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■所有者様へ（《） 

所有者票びお手元にあるかご確認をお願いします。 

チェック欄 

所有者票 .] 部 □ 

※ 賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅に設置 

されている場合等においては、所有者様とご使用 

者様が異なることがあります。 

※所有者票がない場合はご購入元へ確認ください。 

〇本製品は消費生活用製品安全法（消安法）で定められた 
です。消安法において、次のことび所 


特定保守製品 


有者の責務として定められています。 

-製造 • 輸入事業者への所有者情報の提供 
-点検を受けるなど特定保守製品の保守 



〇所有者様は本製品に添付されている所有者票またはイ 
ンターネットや携帯電話サイトから所有者情報を必ず 
登録してください （消ち法で定め5れた責務)。 

〇詳細は22〜23ページの「法定点検」をご覧ください。 


• この製品は消防法基準適合品でず。 

•この製品は日本国内用でずので曰本国外では使用できず、 
また アフターサービスら でさません。 

This appliance is designed for use in Japan 
only and can not be used in any other country. 
No servicin 呂 is available outside of Japan. 

お客さまご自身では据付けないでください。 
(安全や機能の確保がでさません） 


• ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全の 
ために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使い 
<ださい。 

• お読みになった後は、お使いになるかたがいつでら見 
5れるところに、「王菱電機ご相談窓□•修理窓□の 
ご案刚（別紙）とともに大切に保管してください。 


故障かな？と思った！5 . 19〜20 

初期設定の変更-確認 . 21 

法定点検 . 22〜23 

ア フターヴー ビス . 裏表紙 

仕様 . 裏表紙 


MITSUBISHI 


特定保守製品 


1009874 HK 7303 


※法定点検び必要な製品です。 


H 菱ノ ス乾燥 • 暖房 • 換気システム（換気扇連動お) 

本体お名 

WD-120BZR (100 V タイプ） 
WD-220BZR (単相200 V 、10 0 V 併用タイプ） 

リモコン形名 

P-120SW C-T) (暖房専用機）（別売） 
P-121SW C-T) (換気扇連動用機）（別売） 

取扱説明書 


/なが y 巧4 

兰菱24時間ノな乾燥 • 暖房 • 換気システム 



はじめに J 暖房専用機 ( p - lgsw ) 」 換気扇連動用機 ( P -1 W 1 SW ) 


お手入れ その他 






















































(安全のために必ず守ること) 


♦誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明していまず。 


\ A ^と t 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷1 
[/!\ 5 im などに結びつく可能性があるもの J 

を 

内蓋式風呂を据付けたミ谷室では使用しない 

排気ガスびミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因 

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 
食用油、ア□マオイル、ガソリンなどの付着 
した巧類は洗たく後でら絶巧に乾燥させない 

油の酸化熱による自然発火や引乂の原因 

ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッ 
チの入-切をしない 

爆発や引火の原因 

窓を開けて換気してください 

衣類吊り下げ用パイプにぶ5さが5ない 

思わめ事故-けがの原因 

衣類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライター 
やマッチなど）を入れたままにしない 

乂災の原因 

頭髪や身体を乾かずために使用しない 

脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障害の原因 

乾燥運輯•暖房運輯中は、吹出し□近<に体 
を近付けない 

吹出し□付近び高温の場合、やけどの原因 

接触禁止 

運輯中に本体内へ指や棒を入れない 

故障やけびの原因 

水めれ禁止 

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない 

ショートや感電の原因 

分解禁止 

改造や工具を必要とずる分解はしない 

乂災•感電-けがの原因 

〇 

指示に従う 

WD -120 BZR :交流10 0 V を使用ずる 
WD -220 BZR :単相交流20 0 V および 
交流10 0 V を使用ずる 

間違った電源を使用すると乂災や感電の原因 

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 

誤って電源び入り感電やけびの原因 

地震•乂災など緊急の場合や、雷が発生して 
いるときは運転を停止し、ブレーカーを切る 

事故や故障の原因 

参 

アース 確認 

アースが確実に取付け5れ、漏電しゃ断器が 
設置されているか確認ずる 

故障や漏電のとさに感電の原因 

アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業者 
にご相談ください。 


A a 誤った取扱いをしたときに傷害または 

/王 /局家屋.家財などの損害に結びつくもの 



本体に異常な振動び発生した場合は使用しない 

本体-部品の落下によるけびの原因 


お手入れの際は不安定な台やお槽の縁-風呂 
ぶたの上に乗5ない 

転倒によるけびの原因 

※手び届かなし場合は脚立を使い、すべりにくいス IJ ッ 
ノてやお室清掃用のゴム靴を着用して < ださい。 

を 

高温 （4 crciu 上）や直接炎のあたるおそれ 
のある場所や油煙-有機溶剤-可燃性ガスの 
ある場所では使用しない 

乂災の原因 

本体の吹出し□-吸込み□をふさがない 

故障の原因 


一般家庭用の目的 m 外や、食品-動植物•精 
密機械-美術品の保をや船舶-車への搭載な 
どの特殊用違には使用しない 

保を対象物への甚大な被害や本体寿命低下の原因 


本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下げない 

本体（グ IJ ル）の落下によりけびの原因 

0 

グリルを取りはずしてフアンやヒーターに触 
れたり、可燃物などを差し込まない 

けび、やけどの原因 

接触禁止 

暖房 • 乾燥運輯中や停止直後は、グリルや吹 
出し□にさね5ない 

高温のため、やけどの原因 


コント□ールスイッチがミ谷室の外に取付け5 
れているか確認ずる 

お室内の場合、感電や故障の原因 


電気工事は必ず電気工事店に依頼ずる 

誤った工事は、感電や乂災の原因 


お手入れ後の部品の取付けは確実に行う 

落下によるけびの原因 


お手入れの際は手袋を着用ずる 

着用しないとけがの原因 

〇 

長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る 

着用しないとけがの原因 

指示に従う 

お手入れの際は、本体が冷えていることを確認する 

けび、やけどの原因 


ルさい子どもが、本体やコント □ ールスイッ 
チへいたず5しないようま意ずる 

事故や故障の原因 


ルさい子どらびひとりで操作しないよう注意する 

事故や故障の原因 


点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により、発乂やけびをする原因 
• ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 
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(使用上のお願い) 


>点検□、空気取入 □ 
び設けられているか 
確認してください 


1 吹出し□び洗い場に 
向いているか確認し 
て < ださい 



>冬場や湯気の量び多いとさなどにグリルから水滴び 
落ちることびありますび異常ではありません 


1 グリルに掃除用や殺虫剤のスプレーをかけないでく 
ださい。 


1 温泉のミ谷室やプールなどでは使用しないで<ださい 


>本製品は天井埋込形です 

壁面の取付けや本体び露出した取付けびされていな 
いか確認してください 


>グリルの吹出し□に 
洗た<物を近づけな 
いで<ださい 
(天井から2日日〜 
2曰日 mm じ(内） 


>高温 （4 日むじ(上）になるところに取付けられてい 
ないか確認してください 



グリ；レを而さぐように物を置かないでください 


>有機溶剤やスプレー吿等をミ谷室内に置かないでくだ 
さい 

>スチームサウナ付のミ谷室では使用しないでください 


>本製品で住宅の全般換気を行5場合は、居室の扉に 
通気措置び必要となります 


>入おした後は乾燥または涼風運転を行うことをおす 
すめします 

機器やお室び濡れたままの状態ですと、カビや雑菌 
び繁殖する原因になります。 


(各部のなまス） 


コント□ールスイッチ 
( P -121 SW ) 


本機 


連動換気扇 

点検 □ 


屋外フード 



ミ図は換気扇連動の場合を示す。 

コント□ールスイツチは P -1 2 ] SW 


I 本体 


ヒーター 


本体 


循環フアン 

吹出し □ 
(ルーパー) 


フィルタ- 


フイルター枠 



製品名表示 
一吸込み □ 


、ネジ 


グ U ル 




•本製品は住宅用です。業務用で使用しないでください。 

•標準適応サイズは WD -120 BZR は1坪タイプ（巧寸法が1 .6X1.6m )。 

WD - 220 BZR は1.曰坪タイプ（巧マ法が1 .6 X 2 .日 m ) です。 

•暖房効果は、浴室の断熱性-広さ-壁の種類-外気温度-室内温度等によって異なります。 
•エアコンのような温度設定機能はありません。ご希望の室温にな5ない場台がありまず。 


はじめに 
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(コント□—ルスイッチと機能)一 

お室内換気扇との連動の有無により、設置されているコント□ールスイッチび違います。設置 
されているコント□ールスイッチをご確認ください。 

使用でさる機能はそれぞれ下記のように異なります。 


暖房専用機の機能 


コント□ールスイッチ P -120 SW ) 


タイ 7- 

(残り時間） 
〇強 


暖房 

回 

■ 

涼風 


宜 


MITSUB に HI 

P-120SW(-T) 


« fi ±] 

3秒巧し V_ ) 


お房運拓 


>暖房（強）と暖房（弱）を 
切り換えてお室を暖めます。 


温風（強風) 



暖房（強) 


暖房（弱） 


暖房専用機の使いかた 


涼風運面の 

ミ谷室を循環する風を送ります。 
(ヒーターは使用しません） 


涼風 



コント□-ルスイッチ P -121 SW ) 


換気扇連動用機の機能 


MITSU 田 SHI 

タイマー(残り時間） 〇 

图 

> ▲ ' 

すすむ 

強入お前 
1入 i ホ 

1 換気 1 面房) 

fn 

[Ky 24時間換気 j 

24時間換気の居止は E) ボタ;- 

扇 

〇 フィルタ-綱 
しり わか） 

3秒巧し 

* を3砂巧し 

口 

國 

画 

P-121SW(-T) 


24時巧換気運お 

別設置の換気扇との連動により常に一定の風で換気を行い、 
住宅内の空気の流れをつ < ります。 


換気運面 


131^ 

別設置の換気扇との連動により強弱の換気運転びでさます。 
※強弱ノッチ換気扇を連動している場合 


換気扇連動用機の使いかた 

■お勝 


II 房運拓 


入お前暖房用温風（強風）入お中暖房用温風(弱風) 

• 入浴前にミ谷室内をあたためまず。 

•入お中にお室内のあたたかい空 
気の溫度低下を抑制します。 


入お前暖房 


議 


'^3 

F 


に 

f — 


P —- 


入お中暖房 


乾燥運拓 


乾燥用温風 


U | e ^ 

温風と別設置の換気扇との連動により衣類を乾燥します。 
短時間でミ谷室を乾かし、カビの発生を防ぎます。 

•入浴後、湯を落とずかお槽にふたをして乾燥して 
<ださい。 



弓虽換刃; 


涼風運面 


13^ 

浴室に風を送りまず（循環風と換気） 
(ヒーターは使用しません） 


涼風 



強換気 
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(暖房専用機の使いかた 

各運転の開始と停止、運転の内容の切り換え、タイマー時間の設定を行います< 


(P- 120 SW) 


卜 


タイマー表示部 


暖房運転 

入あ前や入ミ谷中にミ谷室を暖房します。 

暖房(強)運輯(°強） 

押すごとに个 
蘇 I 切り換わる冬 

暖房(弱）運転(□弱） 



(残り時間） 
□強 


回ミ- 


MITSUB に HI 

P-120SW(-T) 


•フイルミ 


※印刷内容等現 
物と異なる場 
合びあります。 

リセットボタゾ 


風 



通電ランプ 

通電時に点灯します。 


タイマ-調整固陶 

残りの運転時間を変更します。 
停止までの時間は約日分づつ 
減っていさます。 


すすむ 


ちどる 


時間びすすみます 
時間びちどります 


予約して運転を開始すること 
ちでさます。画す5^ 


涼風運転ミ I 

ヒーターで空気を暖めず送風 
のみで運転します。 


運転の停止 


停丄 


各運転を停止します。 


運転前に知っておいていただきたいこと（本体が自動的に運転ずる機能について） 


本体の性能を保つため下記の機能を自動で運輯します。 


ヒーター冷却運転 

暖房運転後、約]日秒間送風で本体内部を冷却します。 


はじめに 」暖房専用機 ( P -1 W 0 SW ) 
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■閣君圓漏 

(暖房運転をする)- 



•ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
戻ります。 


•温風で吹出し□が熱くなりまず。運輯中と停止直後は、吹出し□に触れないでください。 




• 入ミ谷の3日分〜]時間程度前から 
「強」運転でミ谷室内を十分に暖め、 
入ミ谷中は暖房運転を停止していた 
だくか、「弱」運転での使用をお 
すすめします。 

(ミスト補助暖房の使いかた） 

入ミ谷の約3日分前に、わう]台の U 
モコンの「ミスト」ボタンを押し、 
この Uf ] ンの「暖鼠を押します。 


※入浴時にはこの U モコンの「停止」 
ボタンを押してください。 


r を押して運おずる 


表示ランプび点灯し、暖房（強）運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えます 

-を強 


赫^ 然1 S 誌茲す 


タイ 7- (残り時間） 


憂り時間び表示される 


觸 


邮を巧して運おを停止ずる 


表示ランプび消灯し、暖房運転を停止します。 

運転停止後は本体冷却のため約1日秒間送風を行います。 

運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 各運輯の初期設定 

f 暖房（強）：]時間 \ 
\ 暖房（弱）：]時間ノ 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


変更した「残り時間」は記憶されます。 



暖房の効果 暖房の効果は浴室の条件で大きく左ちされまず。 


条件 

暖房効果減少の要因 

ご注意 

ミ谷室の広さ 

広<なれば、あたためる空気の量び多 
くなり、暖房効果び減少します。 

WD -1 2日 BZR は1坪タイプのミ谷室び標準です。1.己坪夕 
イプでは、暖房効果び約2割減少します。 

WD -22 日 BZR は1.己坪タイプのミ谷室び標準です。 

お室の断熱仕様 

断熱び悪いと、壁、天井等から熱び逃 
げやす < なります。 

断熱び悪い場合、十分な暖房効果び得られないこと 
びあります。 

窓の種類-大ささ 

出窓など、窓ガラスの面積び大さいほ 
ど熱び逃げやすくなります。 

大さな窓や出窓など、窓の種類によって暖房効果び 
減少します。 

ミ谷室内の初期温度 

ミ谷室内の初期温度び低ければ暖房時の 
ミ谷室内温度わ低くなります。 

WD -120 BZR は吸込み□の空気を約23で上昇さ 
せ吹さ出す能力です。 

WD -220 BZR は吸込み□の空気を約4ぴ C 上昇さ 
せ吹さ出す能力です。 

また、エアコンのような温度設定機能はありません。 

壁の種類 

タイル貼りの壁、コンク IJ ートの壁などは、 
壁からの;令簡射により体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果び下びるため、長め 
の暖房運転び必要になります。 
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•入お中に暖房運転を行うと温風び濡れた肌に当たり寒く感じることびあります。（特に暖房「強」運転) 
•ミスト補助暖房の場合は、入お時には本製品の暖房運転を停止してください。 

























































(涼風運転をずる) 

を^^ 


調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に戻 
ります。 



手な使い方三 

•夏場など、ミ谷室び蒸し暑くなった 
とさに使用します。 

•ミ谷室内の空気循環をさせることび 
でさます。 


閒图 ■ミ 1を巧して運車5ずる 


表示ランプび点灯し、涼風運転を開始します。 

■ボタンを押す 

タイ 7- (残り時間） 


岡||ミ I 押すとミ 


残り時間び表示される 


担^を巧して運転を停止ずる 

表示ランプび消灯し、涼風運転を停止します。 

運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 運輯の初期設定 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


( 涼風運転：已時間） 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


暖房専用機 ( P -1 W 0 SW ) 
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お抑 M 讀 


(タイマ— を 使って 運転を予約ずる)_ 

切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の予約運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に戻 
ります。 

例：]時間後に暖房（強）運転を行いたい場合 

運乾選択 



MITSUB 吃 HI 

P-120SW 卜 T) 


•フィルお I 洁 ( 
しり岳巧 

3妙押し \ 


予約運輯を取消したい場合 


タイ 7- (残り時間） 


押すごとに 
切り換わる 



り時間び表示される 


[メむ 


>運転を始めますび、タイマー時間の調整を始めると自動 
的に停止します。 

タイマーの時間調整は次の手順で行います。 


時間調整 


£令む！を3砂間押しランプを点滅させる 



長令む I 


ちどる 


押すと 


口強 

点滅 


タイ 7— (残り時間） 


残り時間び表示される 


運輯開始までの残り時間の調整- 

をむI残り時間び増える 
残り時間び減る 

30 1:〇〇……3:00 4:0日寺 ► 5:00- 


ちどる 


. 12:00 


13日分きざみで増える（減る )I ] 時間（6日分）きざみで増える（減る） 


変更された「残り時亂は記憶されます。 


^を押すとタイマー予約 
び取消されます ノ 

「 

1 メモ> 



>タイマー予約をした後に運転を切り換 
えると、タイマー予約び解除されます。 


•運転中であってわ、タイマー予約設定を行ラとタイマー予 
約び優先となります。 

残り時間び日分になるとランプび点滅から点灯に変わり、 
予約した運転を開始します。 
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(換気扇連動用機の使いかた 

各運輯の開始と停止、運輯の内容の切り換え、タイマー時間の設定を行います。 


(P- 121 SW) 



※印刷内容等現 
物と異なる場 
合びあります。 


換気運転 

24時間換気より大さな風量で換 
気します。 口圓酵 

_換気（強）運輯（暮） 

が押すごとに个 
P 叫切り換ゎる各 

換気（弱）運転（雲） 

※強弱ノッチ換気扇を連動している 

+曰厶 
お口 


24時間換気運転 

ボタンを押すと左側ランプび点 
灯し、24時間換気運転を開始 
します0 

_ 二、,—? 


i ——占、 
ボタンーイー] -時停止 

24時間換気 J 

《24時間換気運転中にもう一度ボ 
タンを押すとち側ランプび点灯し、 
S 4 時間換気を]時間強制的に停 
止できます。 

(1 時間後に自動的に復帰します。） 


暖房運転 

入お前や入浴中に浴室を暖房し 

ます。凸^^ 



入お前(強）運輯户營 M) 


'暖房 

押すごとに个 
切り換わる4^ 



入浴中(弱）運転 (A 營か） 



孩風 1- 

画- 


タイマ-調整 (もてる](す令む] 

残りの運転時間を変更します。 
停止までの時間は約日分づつ減 
つていさます。 


すすむ 


ちどる 


時間びすすみます 
時間びちどります 


予約して運転を開始することわ 
でさます。 lar 身 


涼風運転 


居風1 


ヒーターで空気を暖めず送風の 
みで運転します。 lais^ 


運転の停止停 


各運転を停止します。 

《 S 4 時間換気は継続します。 
※ボタンを3秒じ(上押すと24時間 
換気運転び停止します。 laii ^ 


乾燥運転 


乾燥 


衣類またはミ谷室の乾燥を行いま 

す。 ■=!■€• 



MITSUBISHI 
タイ7—(巧り時聞) 

ち’ 

[图 I 



I固] 

兽 

入浴前 
八營ホ 


I ご 

島 

圈 

岡 

I 國 

(〇27品劇 

2佩团かの，化は陋ボタン 


画 


P -121 SW-T 


ISIIs9^ 


運転前に知っておいていただきたいこと（本体が自動的に運転ずる機能について） 


室内環境の維持や本体の性能を保つため下記の機能を自動で運転しまず。 


ヒーター冷却運乾 


暖房-乾燥運転後、約 ] 日秒間送風で本体内部を冷却します。 

V 

J 


S 


24 時間換気運転 Em ^ 

•停電やブレーカーび切れた状態から、再度電源び入ったとさはコント□ールスイッチで24時間換気運転を開始 
させて < ださい。 

• 24時間換気運転は、室内の環境維持のため常に運転することをおすすめします。 


暖房専用機 ( P -1 W 0 SW ) 


換気扇連動用機 ( P -1; 


—ン 

夕 

ボ 

卜 

ツ 

セ 
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(24 時間換気運転をする) 



24時間換気運転中に換気-暖房-乾燥-涼風運転を開始すると、そちらの運転び優先されます。 



他の運転を停止して24時間換気運転を継続したい場台 


し停山を短く押して他の運おを停止ずる 




。<モ> 

•停電後にはじめて換気-暖房•乾 
燥•涼風運転を行うとさは、自動 
的に24時間換気證ちを開始します。 
•換気*乾燥-涼風の運転を開始さ 
せると、ミ谷室停止晶止）の 
状態でわ換気します。 

• 暖房運転時はお室からの換気を停 
止します。設定は変更でさます。 

■づ a 隆 


■24 時間換気風量が変更できまず 

本機は取付工事の時に住宅の広さ 
に応じて設定された24時間換気 
風量で運転しています D 
この初期設定はコント□ールスイ 
ツチを使って変更することびでさ 
ます。 153^ 

ただし、取付工事時にあらかじめ 
給排気量び計算された風量び設定 
されているため、変更する場合は 
お客さまの責任において行ってく 
ださい。 

※強弱ノッチ換気扇を連動してい 

ぷ Wfa 


定期点検やお手入れなど停止が必要な場合 


叫を3秒間巧して24時間換気運転を停止ずる 


ノ 


表示ランプび消灯し24時間換気運転び停止します。 

※ 室内環境維持のため、通常は停止させないでください。 

•入浴中、冬場等の気温がおいときに換気ずると、ドア幸’ャラリか!5の 
冷気感を感じたり、湯気が結露してグリルか5水滴が落ちる場合があ 
りまず。気になる場合は24時間換気運輯を一時停止してください。 

•一日に10時間上、換気運輯をしてください。 

グリルにドレンがたまり、滴下するおそれがあります。 
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(換気運転をする) 


な^^^ 


>ボタンを繰り返し押すことで、換気運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

※強弱ノッチ換気扇を連動している場合 

>切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
反ります。 


MITSUB に HI 

タイマ-(残り時間） . 


ちどる 


すすむ 


強 

S 


入お前 
;\§中 


を気） I 暖房 I I 乾燥 I 的！ 

◎ 


24時間姑〇し飄風 


24時間換気の厚止は I 停止 1 ボタンを3秘巧し 


21^ 

• 24時間換気の表示ランプび点灯 
している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 

• ミ谷室の湿気をすばや<排出したい 
時に使用ください。 

• 入お後の運転は3〜日時間びめや 
すです。 




•入浴中、冬場等の気溫がおいとさ 
に換気するとドアギヤラリか5の 
冷気感を感じたり、グリルか5水 
滴が落ちる場合があります。 
気になる場合は換気を停止し、入 
ミ谷後に換気してください。 



表示ランプび点灯し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えます 


換気 


押すごとに 
切り換わる 


遵- 


弱 


タイマ—（残り時間） 


残り時間び表示される 


※強弱ノッチ換気扇を連動している場合 



表示ランプび消灯し、換気運転を停止します C 


運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 運輯の初期設定 

( 換気運転：已時間） 


すすむ 


残り時間び増える 


残り時間び減る 

•変更された「残り時亂は記憶されます。 


換気扇連動用機 ( P -1 W 1 SW ) 
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麵 I 自薦圓漏 

(暖房運転をする)- 




•ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転（入ミ谷前/入ミ谷中）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
戾ります。 


•温風で吹出し□が熱くなります。運輯中と停止直後は、吹出し□に触れないでくださし、。 


MITSUBISHI 

タイ 7- (残り時間） 〇 

ちどる 


すすむ 

強 

§ 

岡 

(02‘ 

24 時間換気の f 

入お前 

【腰居 L 

口 

fe 極 I 

口 

荐闹 

コ - CD ^ 〇フイルタ-巧巧 

—時惇止 し f リ它ツト^ 

4時間換気 J W： 

亭止はボタンを 3 秘巧し 

N 

P-121S /VC-T) 


^手な使い7^ 

>入ミ谷の3日分〜]時間程度前から 
「入お前」運転でミ谷室内吉十分に 
暖め、入ミ谷中は暖房運転を停止し 
ていただくか、「入ミ谷中」運転で 
の使用をおすすめします。 


暖房の効果 



表示ランプび点灯し、「入浴前」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えます 

入お前 

-口一 


タイ 7- (残り時間） 



表示ランプび消灯し、暖房運転を停止します。 

運転停止後は本体冷却のため約1日秒間送風を行います。 

，-運お停止までの残り時間は調整できます- 

■ 各運転の初期設定 

( 入お前暖房：]時間、 
V 入お中暖房：]時間/ 


令むI残り時間び増える 


ちどる 


残り時間び減る 
変更した「残り時間」は記憶されます。 


メモ〉 

♦ 24 時間換気の表示ランプび点灯している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 

♦暖房運転中のタイマー（残り時間）設定可能時間と24時間換気運 
転の設定を変更でさます。初期設定の変更 • 確認 


暖房の効果はミ谷室の条件で大をく左ちされまず。 


条件 

暖房効果減少の要因 

ご注意 

お室の広さ 

広 < なれば、あたためる空気の量び多 
くなり、暖房効果び減少します。 

WD-1 20BZR は1坪タイプのミ谷室び標準です。1.己坪夕 
イプでは、暖房効果び約2割減少します。 

WD-22 日 BZR は1.己坪タイプのミ谷室び標準です。 

お室の断熱仕様 

断熱び悪いと、壁、天井等から熱び逃 
げやす < なります。 

断熱び悪い場合、十分な暖房効果び得られないこと 
びあります。 

窓の種類-大ささ 

出窓など、窓ガラスの面積び大さいほ 
ど熱び逃げやすくなります。 

大さな窓や出窓など、窓の種類によって暖房効果び 
減少します。 

ミ谷室内の初期温度 

ミ谷室内の初期温度び低ければ暖房時の 
ミ谷室内温度も低くなります。 

WD -120 BZR は吸込み□の空気を約23で上昇さ 
せ吹さ出す能力です。 

WD -220 BZR は吸込み□の空気を約4日で上昇さ 
せ吹さ出す能力です。 

また、エアコンのような温度設定機能はありません。 

壁の種類 

タイル貼りの壁、コンク IJ ートの壁などは、 
壁からの;令輯射により体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果び下びるため、長め 
の暖房運転び必要になります。 


12 吗•入ミ谷中に「人あ前」暖房運転を行5とミ品風びミ需れた肌に当た0寒<感じることびを0ます。 









































































•衣類の乾燥時間は、条件により変 
化します。 

• 24時間換気の表示ランプび点灯 
している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 


乾燥： 3時間 


にる I 残り時間び減る 
•変更された「残り時間」は記憶されます。 


(乾燥運転をする) 

な^^ 


調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
おります。 

•温風で吹出し□が熱くなりまず。運輯中と停止直後は、吹出し□に触れないでください。 


MITSU 团 SHI 關 

タイマ-(残り時間） 〇 

f ▼ 1 

ちどる 


す令む‘ 

強 

S 

[換気] 

(02 ‘ 

24 時間換気の f 

入お前 
；\§中 

ロロ 

鴨園隙燥]- 

つ - □ ^ 〇 フイルタ- 浦！ 

-時惇 止 し(リかか) 

4 時間換気 J 

亭止は IfflEl ボタンを 3 砂巧し 

口 

居 風1 

画 

P-121S W-T) 


表示ランプび点灯し、運転を開始します。 

■ボタンを押す 


乾燥！押すと-ミ為三- 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


: J 上手な使いつ 


表示ランプび消灯し、乾燥運転び停止します。 

運転停止後は本体冷却のため約1日秒間送風を行います。 

，/-運輯停止までの残り時間は調整できまず- 

日ホ日日 W 、 ぃ、っ ■ 各運輯の初期設定 

す令む残り時間か増スる 



居為を押して運転する 

\_ J 



気お 
換で 
。、間 
すと 時 
まるの 
さす3 
で用/。 
び使1す 
燥て約ま 
乾しのさ 
類と転で 
衣燥運燥 
で乾の乾 
室室みを 
おおの室 

• • 


換気扇連動用機 ( P -1 W 1 SW ) 
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乾燥運転をするつづを) 


巧類乾燥のコツとめやず 


■巧類の干しかた ri 2 のコツ」 


① 


ミ谷室内の水滴を除く 


②- 


浴槽に而たをする 
-而たをしない場合は 
お湯を抜< 




衣類を吊り下げたお室（例） 


吊り下げパイプ 


< ••••••• 


-⑥- 


洗た<物は必ず衣類 
吊り下げパイプに掛 
けて乾燥させる 


薄手の 厚手の . づ 
洗た < 物 洗た<物^ : 


薄手.小物の 
洗た < 物 


④ 


寒いとさ（冬場）はお 
室内を暖めてから干す 


⑩ 


温風び通るよラに洗 
たく物のすさ間を十 
分にとる（約 10cm) 


厚手の乾さにくい物は、温風のよくあたる方向® 

に吊り下げる（ルーバーの向さを確認して温風I，‘ 
び衣類にさちんと当たっているか確かめる） •’ 


厚手のものまたは、背丈の長いものは折り返し 
て吊り下げ、しばらくしたら方向を変える 


-⑨ 




洗たく物のしわを良 
く伸ばして干す 


浴室のドアを閉め、給気用ギャラ U を 
開ける（窓は閉める。給気用ギャラ U 
び無い場合はドアを少し開ける） 


⑩ 


わさの下など、衣類び重なって乾さにくいとさには、幅の広い八ン 
ガーなどを使って衣類び重ならないよラに干す 


r メモ〉 

衣類乾燥時間は、下記の場合により長 < なります。 

• 洗たく物の脱水時間び短いとさ。 

•厚手の衣類、量び多いとさ。 

•ミ谷室びタイル張りや広いとき。 （WD-120BZR は1坪タイプを超える、 WD-220 巳 ZR は 1.5 坪タイプを超える） 

•ミ谷室に窓びあるとさ。 

•外気-ミ谷室内温度び低いとさ。 

•外気の湿度び高いとさ 

衣類の吊り下げかた 

•衣類の吊り下げパイプ位置は据付説明書をご覧ください。（温風び衣類に当たっていることを確認してください) 
•衣類の吊り下げかたは上記を参照ください。 

•熱に弱く変色や傷み、縮みやすい巧類は、温風をあてて乾燥しないでください。 
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衣類の重量と乾燥時間 

お室外温度 ： 2ぴ C 

お室外相対湿度： 60% 
(時間）8 


ミ谷室外温度と乾燥時間 

衣類の重量 ： 2 kg 
お室外相対湿度： 60% 
脱間) 8 


ミ谷室外湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2ぴ C 
衣類の重量： 2 kg 
脱間) 8 


0 12 3 4 

衣類の重量 （ k 呂） 


0 10 20 30 40 

ミ谷室外温度 CC ) 


0 20 40 60 80100 

ミ谷室が湿度（％) 


■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて5分間脱水（脱水度60%) 

ミ谷室は乾燥した状態で、].5坪タイプ（床寸法び 1.6 m X 2.5 m ) のユニットバスの時の目安です。 

■中央グラフに示すようにミ谷室外温度び約2ぴ C を超えると乾燥時間び長めとなります。 

これは、温度過昇防止装置の働さでヒーター通電時間び短くなる場合びあるためです。 

従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますび、要するランニングコスト（電気代）は低温時と比較して低 
<なります。 



衣類の重量と乾燥時間 

お室外温度 ：2ぴ C 

お室外相対湿度： 60% 
腊間 ) 8 


ミ谷室外温度と乾燥時間 

衣類の重量 ： 2 k 呂 

お室外相対湿度： 60% 
惦間 ) 8 


ミ谷室外湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2ぴ C 
衣類の重量： 2 k 呂 
腑間 ) 8 



0 


20 40 60 80100 

ミ谷室が湿度（％) 


■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて己分間脱水（脱水度6日％) 

ミ谷室は乾燥した状態で、 ] 坪タイプ（床寸法び 1.6 m X ]. 6 m ) のユニットバスの時の目安です 


■巧類乾燥時間のめやすは？ 

乾燥時間は、衣類の総重量び洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。干し方、衣類の種類など 
により乾さムラび残り、完全に衣類び乾燥した状態ではない場合びあります。 



10 20 30 

ミ谷室外温度 CC ) 



10 20 30 

お室が温度（む) 



1 2 3 

お類の重量 （ kg ) 



WD-220BZR の場合 


WD-120BZR の場合 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


換気扇連動用機 ( P -1 W 1 SW ) 


6 4 
乾燥時間 


6 4 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 
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(涼風運転をする) 



調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に戻 
ります。 


MITSU 团 SHI 
タイ 7- (残り時間） 


ちどる 


1 


入お前 


気） I 暖房 I I 乾燥〕南1’ 

◎ 


CD - CD ] 〇フィル》-綱 ( ^ 

24時 i 轴し觀^ 山 


24時間換気の厚止は (i 止Iボタンを3视巧し 


涼風）を押して運串5ずる 


表示ランプび点灯し、涼風運転を開始します。 

■ボタンを押す 

タイ 7— (残り時間） 


涼剛押すとミ蘇 - 


残り時間び表示される 


@を押して運乾を停止する 



•夏場など、ミ谷室び蒸し暑くなった 
とさに使用します。 

• ヒーターを使わないル物衣類の乾 
燥に使用します。 

• 入お後の湿気排出とお室内の空気 
循環をさせることびでさます。 


表示ランプび消灯し、涼風運転を停止します。 

，'-運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 運輯の初期設定 

( 涼風運転：己時間） 


f 令むI残り時間び増える 


trsi 残り時間び減る 

•変更された「残り時間」は記憶されます。 


• 24時間換気の表示ランプび点灯 
している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 




ノ 
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(タイマーを使って運乾を予約ずる) 




切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の予約運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に戻 
ります。 






電気料金のご契約の内容によっては、料金の安い夜間に運転すると電気代を節約でさる場合び 
-おります。料余プう V は雷ナ I 黄ネ十により里なりますので、おかまいの±ホ.城の雷ナ I 会計の料余プ 


あります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プ 
ランをご確認ください D 


MITSUBISHI 通里 

タイマ-(残り時間） 〇 

1 ▼ ' 

ちどる 

■TfTl 

1 E すむ]] 

碧 

藝 

入お前 
；\§中 

口 

口 

ted . 

(〇2‘ 

24 時間換気の f 

瞬 

コ—口 ^ 

一時巧止 

4 時間換気 j 

亭止はボタン 

國 

〇フィルタ-浦！ 
し （リ它ット） 

3 秒巧し 

を 3 砂巧し 

域 

画 

P -121 SW (- T ) 


予約運輯を取消したい場合 




例：]時間後に換気（強）運転を行いたい場合 

運転選択 



換気 


押すごとに 
切り換わる 


弱 


タイ 7— (残り時間） 


残り時間び表示される 


メモ"〉♦運転を始めますび、タイマー時間の調整を始めると自動 
的に停止します。 

タイマーの時間調整は次の手順で行います。 


時間調整 


£令む！を3砂間押しランプを点滅させる 



長今む I 


ちどる 


押すと 


強 

点滅 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


運輯開始までの残り時間の調整- 

(^令む|残り時間び増える 
gsl 残り時間び減る 

■30 4>1:〇〇……3:004> 4:00 4> 5:00……12:00 
1 30分きざみで増える（減る) I ] 時間 （6 日分）きざみで増える（減る） I 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


を押すとタイマー予約 


停止 


び取消されます 




•タイマー予約をした後に運転を切り換 
えると、タイマー予約び解除されます。 


•運転中であってわ、タイマー予約設定を行ラとタイマー予 
約び優先となります。 

' 残り時間び日分になるとランプび点滅から点灯に変わり、^ 

予約した運転を開始します。 J 


換気扇連動用機 ( P -1 W 1 SW ) 
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(お手入れ) 

フィルターに巧れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。 
フィルター清掃ランプが点なした5清掃してください。 


-公警告- 

♦本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない 

ショートや感電の原因 

♦お手入れの際、製品内部へ指を差し込んだり清掃目 
的でブラシや針金等を差し込んだりしない 

感電-けび-やけどの原因 


- A 迁思- 

• お手入れの際は手袋を着用する 

着用しないとけびの原因 

♦ お手入れ後の部品の取付けを確実に行う 

落下によるけびの原因 

♦ 浴槽のへりに足をのせて作業しない 

落下-転倒によるけびの原因 


•お手入れはグリルび冷えてか6行ってください。 

• お手入れの際は高所になりますので脚立や踏み台を使用 
し、安定した足場を確保して作業してください。 

♦送風機部分のミちれが著し<、異常な振動-騒音が発生し 
た場合は、お近くの「兰菱電機ご相談窓□•修理窓□」 
(別紙）へご相談<ださい。ご自分での分解清掃は行わ 
、 ないで < ださい。 


• お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、 
アルカリ洗剤、化学ぞラさんの薬剤、クレンザー等けんま材入 
りの洗剤（変質したり、塗装びはげたりする原因となります） 
•結露水びグリルにたまりますので、グリル清掃およびフ 
ィルター清掃時には1日時間!;(上換気したのち行ってく 
ださい。 


リモコン、 


身北 



ランプ点な 

-^¢|/■；^•-ルター清掃 

七 ッら 


之こ j 去レ叩①強く押し t ざないでください。 



※グ U ル手押し部は、手の 
指全体で押すよラにして 
ください。 

フィルター枠 
フイルター 



5グ U ル手押し部は、 
指先だけで押しますと 
パネルびはずれた瞬間 
にベース側にのを 引つ 
掛け危険です。指の腹 
部全体で押すよラにし 
て < ださい。 


f /U ] 



m \ 

掃除機 


m 

■^^0 叫 



/ ^ 
グリル 




1 引っ掛け部 J 
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グリル④ 
手押し部 


※手の平全体で上げなび5、 
スライドさせてください。 


本体グリルとフイルター 


7フィルター清掃ランプが点な 

※フィルター清掃ランプは暖房-乾燥-涼風 f ー ドの総使 
用時間び約6ヶ月 （6 ヶ月X 3日曰X 4時間=72日時間) 
に一度（工場出荷時）お知らせします。お知らせ期間の 
変更は 

2 つ ィルターリセットスイッチを3秒 m 上押す 

(ランプび消えます。） 

ゴグリル（フィルタ-体）部を開く 

•手の平を添えなびら、グ U ル手押し部を今の方向へゆ 
っくり押してスライドさせ（①）ゆっくり下側へ開ける 
(③)。 

グリルを開いたまま放置しないでください。そのままにし 

ておきますと、フイルター枠が落下するおそれがあります。 


4フィルターをはずす 

フィルター枠を持ってツメをはずし、フィルター枠をはずす（③)。 

5清掃する 

■フィルター 

掃除機でほこりを吸ってください。 （6 ヶ月に]回程度） 
ちれびひどい場合は水で軽く洗い流し、日陰で十分乾かす。 

(1 年に]回程度) 

•火にあてたり、高温で乾かさないでください。 

•金属タワシ等で洗わないでください。 

■グリル表面 

中性洗剤を浸した布で而さ、洗剤び残らないよう乾いた 
布で而さ取る。 

G 清掃後、元通りにフィルター枠とグリルを取付ける。 

元に戻す時はグ U ルと反対側（④）を手の平全体で上げな 
びらグ U ル手押し部を手前にスライド（獄させてください。 








































































(故障かな？と思った5 ) - 

次のような症状びあれば点検してください。点検•処置してら直5ない場合は、また下記外の現象び生 
じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売事業者、据付事業者にお申しつけください。 


原因 • 処置 


運転しない > 

本体に通電されていますか？ \ 
コント□ールスイッチの通電ランプを ) 
確認してください / 

ブレーカー点検をしてください 
単独で20八1^(上の容量び必要です 

停電していませんか？ 

送風が停止しない ) 

ヒーター停止後約]日秒間は冷却\ 
運転します / 

故障ではありません 

焦げたち)いびずる > 

お買上げ初期または長期間ヒーター\ 
運転を行わなかつた場合はこげたよ ) 
ラなないがすることびあります / 

故障ではありません 
(数曰で巧いびなくなります） 

\ 

温風び出ない 

室温または天井裏の温度び約40で\ 
を超える場合は温度過昇防止装置 ) 
によりヒーターに通電されません/ 

故障ではありません 

温度過昇防止装置によりヒーター電源\ 

び切れて本体を冷却しています / 

数分後 （3 〜日分程度）に復帰する 
場合は故障ではありません 

グ U ルのフィルターにほこりび\ 
付着していませんか？ / 

フイ J レターの清掃をしてください 

isMizm 

風量が少ない / 

グ U ルのフィルターにほこりび\ 
付着していませんか？ / 

フイ J レターの清掃をしてください 

f=ns¥ 

\ 

水滴び落下ずる / 

水蒸気び製品本体に溜り滴下す\ 

ることびあります / 

故障ではありません 

入ミ谷剤を使用している場合や、フィル\ 
ターび巧れている場合に、色びついた ) 
水滴び滴下することびあります / 

グ U ルやフイルターの清掃をしてく 
ださい凸^ 

入浴中に換気をしている ) 

換気を停止する凸1» 

暖ま!5ない 、 

ミ谷室の断熱性•広さ-壁の種類•外気\ 

温度-室内温度等により異なります / 

故障ではありません Mssmtsm 

乾燥しない \ 

(換気扇連動用機のみ） / 

ミ谷室の断熱性•広さ-壁の種類•外気\ 
温度-室内温度、洗た < 物の質量•種〉 
類-脱水時間等により異なります / 

「衣類乾燥についてのコツとめやす」 

をご覧ください 

ヒーターび途中で切れる \ 
(をたい風び出ている） / 

温度過昇防止装置によりヒーター電源\ 
び切れて本体を冷却しています / 

数分後 （3 〜日分程度）に復帰する 
場合は故障ではありません 

フィルターにほこりび付着して \ 
いませんか？ / 

故障ではありません。フイルターの 
清掃をしてください凸^ 

運転モードを切り換えたとき \ 

にカチと音がずる / 

U レー接点の切り換わり音です \ 

故障ではありません 

振動びずる ； 

グ U ルが確実に取付けられてしぶすか？〉 

確実に取付けて<ださい 

取付ネジびゆるんでいませんか？〉 

確実に締め付けて<ださい 

グ U ルにほこりび付着していませんか？） 

グ U ルの清掃をしてください凸^ 

グリルがはずれかけている > 

グ U ルの取付ネジに不具合びあ \ 
りませんか？ / 

取付ネジびはずれかけていないか確 
認し、確実に取付けてください 

ピシッピシッと音がずる > 

ヒーターによる本体の熱伸縮音です〉 

故障ではありません 


お手入れ卜 
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(； 故障かな？と思った 5 つづを 


表示内容 

原因 • 

処置 

運転できる機能 


タイマ-(残り時間） \ 

下 2 巧び 60 番台 1 

本体とコント□ールスイッチの\ 
通信び正常に行われていません 
(表示中に停止ボタンを押す 
とコント□ールスイッチの表 ' 
示は消えますび、問題び解決1 
されない限り運転ボタンを押 
してちエラーコードび表示さ 
れ、本体は停止したままです）/ 

お買い上げの販売店-工事店 
へご連絡ください 

どの機能ち運転でさません 

タイマ-(残り時間） \ 

■ ■■■" / 

j 本体に搭載されているセン \ 

ヴー類の異常です / 

お買い上げの販売店-工事店 
へご連絡ください 

ボタンを押して表示を 
消したあとは換気と24時間 
換気のみ運転でさます 

タイマ-(残り時間） \ 

/ 

,ヒーターの温度び上びりす\ 

1ざたために停止しました / 

ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店*工事店へご連絡 
<ださい 

どの機能わ運転でさません 

タイ 7 -(残り時間） \ 

1111111 1 

1 ブレーカーび 入っていまず \ 
1 か?※ 1 

ブレーカーび入っていなし夕易合は、 
ブレーカーを入れてください 
ブレーカーび入っている場合は、 
ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店*工事店へご連絡 
ください 

どの機能わ運転でさません 

タイマ-(残り時間） \ 

^KU / 

本体に搭載されているフアン\ 

) モーターの異常またはヒー 
ターび目詰まりしています / 

ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店*工事店へご連絡 
ください 

1停勾ボタンを押して表示を 
消したあとは換気と24時間 
換気のみ運転でさます 

タイ 7- (残り時間） \ 

/ 

,連動換気扇用端テ台に \ 

1電源び接続されています。 / 

ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店*工事店へご連絡 
<ださい 

どの機能わ運転でさません 

上記 m 外の表示 ) 

ブレーカーを切ってお買い上げの販売店*工事店へご連絡<ださい 


《 WD -220 BZR の場合、10 0 V ブレーカーを入れてか51分内に 200 V ブレーカーを入れないとエラーが表示され 
まず。その際はいったん 100 V ブレーカーを切り、再度 100 V と20 0 V ブレーカーを一緒に入れてください。 


■停電復帰時 

停電復帰したときや、ブレーカー ON 價源 ON) 直後は、コント□-ルスイッチは 
] 已秒間ち図のように点滅します。点滅中は動作しません。 

■点検期間経過による点検のお願い 



\ 

\ 

本品は消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品で 

\ 

法定点検時期となっております。\ 

す。法律に定められた点検期間となっておりますので至急 

(点な）/ 

(《 1) / 

点検をお受け願います。 

/ 

rs 車絡先は n ] pn-49n- 499 言生糸円は 


《 ] 表示時期は本体への通電時間に基づいているため製造時を起点とする法定点検時期よりわ遅くなります。 
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初期設定の変更-確認 


• 24 時間換気中は@を 3 秒上押し、本体を停止させてか 5 行ってください。 


2 


3 


4 


_ (停止中） 

【停止]を巧しなが ；5 ( U 忘み 
を同時に約 3 秒間押す 


固を押す 


タイ 7- (残り時間) 




タイ 7- (残り時間) 




(表示び切換ります） 


すすむ 


を押し、設定値を 
変更します 


タイ 7- (残り時間） 


••設定値 

単位（時間） 


I 表示 

0 

1 

2 

3 

6 

I 顧 

設定無し 

210 

420 

630 

1260 


※工場出荷時：目 

《 「0」のときフイルター清掃のお知らせは行いません。 
※循環フアンの動作時間をカウント 


止 I を押し、 
終了します 

※次回より 
変更された 
記号び設定 
値として最 
初に表のさ 
れます。 


※上記じ(外の表示となった場合は@を押し、はじめからやり直してください。 


1 


2 


3 


4 


(停止中） 

止 I を押しなが 51 換気) 
を同時に約 3 秒間押ず 


タイマ-(残り時間) 




換気を押す 


タイ 7- (残り時間） 

WMi I 

(表示び切換ります） 


風 I を押す 


タイマ-(残り時間） 

mnmmm 

(表示び切換ります） 


良燥 I を押す 


タイマ-(残り時間） {ビツ) 

I 

(表示び切替ります） 


技むI を押し、設定値を変更しまず 


タイ 7- (残り時間） 


••設定値 


下表に従い、本体と連動する換気扇に合わせて表示を 
変更してください。（本体からの連動出力（交流100 V ) 
方式を設定します） 


嚷示 

連動換気扇 

A 1 

強-弱ノッチ換気扇 

A 2 

単ノッチ換気扇 

A 3 

DC ブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇、 

24時間換気3段切替ダクト用換気扇 


※工場出荷時： A ] 

※設定を間違えますと正常に動作しません。また、連動 
換気扇の故障の原因となります。 

※上記!;!外の機種との連動の際はお問い合わせください。 


長令むI 


I すすむ J を押し、設定値を 
変更します 

タイ7-(残り時間） 

…設定値 


表示 

A 1( A 4) 

A 2 

A 3 

風量 

弱 

強 

停止 


※工場出荷時： A ] (弱） 
《 A 4 は A ] と同じです。 


I す 令]を押し、 

設定値を変更します 


タイ7-(残り時間） 


••設定値 



タイマー（残り時間）設定時間 

暖房時中の24時間換気運転 

A 1 

0.已、1時間の2段階設定のみ 

停止 

A 2 

0.已〜12時間まで設定可能 

停止 1 

A 3 

( A 4) 

0.已〜12時間まで設定可能 

24時間換気運転 


※工場出荷時： A 2 
《 A 4 は A 3 と同じです 


止階押し、 
終了しまず 

※次回より 
変更された 
記号び設定 
値として最 
初に表 7 J \ さ 
れます。 


※上記じ(外の表示となった場合は@を押し、はじめからやり直してください。 


必要に応じて設定ください 


■換気扇と連動する場合のみ（コント□ールスイッチ： P-121SW (-T)) 


フイルタ—清掃の 
お知5せ時間の変更 


連動出力 (A C 1〇 〇 V ) 方式の設定 



^時間換気時の暖房運転の 

タイ 7— ( 残り時間)時間設定と 

^時間換気の運転状態の設定 


その他 
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(法定点検) 


1) 消費生活用製品ち全法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品安全法 ai (下「消安法」といラ）で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、1日年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性 
びあります。 

製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただく必要びあります。 

点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要びあり 
ます。下記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してく 
ださい。また、 転居による住所変更や所有者（入居者）が変更になる等に 
より所有者情報内容に変更び生じた場合ちご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)。 

買い替えや廃却をされた場合ちご連絡をしてください。 

(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づ < 責務です） 
所有者情報の登録をして頂さますと、点検をお受け頂く時期に当社から点 
検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく 
ださい。 

法定点検につさましては王菱電機 ㈱ または兰菱電機 ㈱ び委託した事業者び 
実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 


① 所有者登録 

所有者登録の方法をご参照 < ださい。 




② 点検のご案内 

点検期間び近くなりましたら（往復はびさ 
あるいは電子メールにて）当社から点検の 
ご案内を致します 




③ 点検のお申し込み 

希望曰等をご指定の上、ご案内はびさの返 
送または0 ] 20 - 490 - 499へ申し込 
み < ださい。 




④曰程等のご確認 

当社のサービス会社より、訪問の時間の詳 
細等をご確認させて頂さます。 




⑥ 点検の実施 


点検期間等の表示について 

特定保守製品には、所有者票と機器本体に特定保守製品-形名-特定製 
造事業者等名.製造年月.設計標準使用期間.点検期間.問合せ連絡先 
を表示することになっています。 

所有者票あるいは製品の本体に上記項目び表示されていますので確認く 
ださい。 


本体 


へ 



所有者票 


特定な守製品 （お室用電気乾燥機） 

1 ^ キキホキホキキ#ホ 

2. 特定製造事業ち等名兰菱電機株式会社 

〒100-曰310 

東京都千代田区丸の内2 T 目7番3号 

3. 製造年月 20**年**月 

4. 設計標準使用期間 10年 

已.点検期間 20**年**月〜20**年**月 


販売事業を 
電話番号 
説明年月曰 


所有者票 



2) 所有者營録の方法 

所有者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所有者票（返信はびさ）でのご登録 

所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。 

•インターネットでのご登録 

http :// www . mitsubishielectric . co . jp / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 

•携帯電話でのご登録 

もの Q R コードもしくは https :// www . mitsubishielectric . co . jp / m / tenkeri / regist / bathkan / で 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。 

※所有者登録頂いた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、 U コール等製品安全 
に関するお知らせをする場合じ(外には使用致しません。 

※所有者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 

兰菱電機 ㈱ ミ谷室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓 □ 日12日 一49日 一499 
受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 (※但し± •日•祝-齊社休日は除く） 

2ク 兰菱電機 ㈱ ホームぺージ http :// www . mitsubishielectric . co . jp / 






















































































3) 設計標準使用期間 


設計標準使用期間は、下の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理び行われた場合に、 
安全上支障びなく使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間です。 

《2設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、下の標準的な使用条件に基づさ、算定されています。 

《標準的な使用条件は、 

JIS C 992日-2を基に定めており 
ます。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりち短い 
期間で経年劣化び起さる可能性びあ 
0ます。 

例えば使用頻度び多い場合の設計標 
準使用期間は短<なりますので、使 
用頻度び多い場合は点検時期につさ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的外の方法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
び発生する可能性びありますので使 
用は避けてください。 

5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社より、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。 

点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。 


10年 

0年 8.己年 9年 （設計標準使用期間） 11年 



点検のご案内期間 点検期間 

《この期間に点検実施願います。 


※点検のご案内は、点検開始時期の6ヶ月前から点検開始までの期間に往復はびさあるいは電子メール（所有者登録時に法 
定点検通知方法として選択いただいた通知方法）で連絡させていださます。 

※点検期間は、所有者票と本体のグ U ルに貼付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。 

※点検は、有償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 

※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかどラか 
確認いたします。その後の安全を保証するちのではありません。また、整備等は含まれませんのでごを意ください。 

※点検料金=技術料+出張料+その他の経費 

6) 部品の保有期間 

整備用部品（点検の結果、基準に満たない部分を修繪するための部品）の保有期間は製造巧切り後11年です。 

7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

王菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓□圆 0120-490-499 

※アフターサービスの窓□とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「王菱電機ご相談窓 □• 
修理窓□」（別紙）にご相談ください。 

8) 清掃その他曰常的に行うベさ保守の内容及びその方法 

本書18ページ（お手入れ）及び裏表紙 峰誠面 の内容を参照ください。 P 



電 圧 

単相交流10日 V /2日日 V 



周波数 

已 OHz 又は 60 Hz 


環: t 竟^イ牛 

温 度 

2日 。 C 



湿 度 

目己％ 



設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（お室の広さ、乾燥す 
る衣類の量など） 

製品の 

取扱説明書による 


1化の 

換気時間 

常時換気 （24 時間連続換気） 
8,76日時間/年 


想定時間 

使用時間 

乾燥時間 6已日時間/年 




暖房時間 3日2時間/年 




涼風時間 ] 2日時間/年 



注記温度20で、湿度6己％は 、 JIS C 96日3の試験状態を参考として 
います。 






(アフターサービス) 


お買上げの販売店かお近くの「王菱電機ご相談窓□•修理窓□のご案内」（別紙）にご相談くださし、。 


■補修用性能部品の保有期間 ■オール電化延長保証制度 


当社は、このバス暖房機の補修用性能部 
品を製造巧切り後]]年保有しています。 
補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


有料にて保証期間を延長する制度わございます。 

ご加入期間は、製品の購入曰から3か月1；^内とさせてぃたださます。 


資料のご請求や詳細兰菱電機延長保証申込受付センター 

フリーダイヤル 0120 -867-789 


(仕様) 


受付時間：平曰午前9時〜午後5時30分 
※年末年始.夏季休業日を除く 


■特性表 電源電圧1日 0 V 


WD-120BZR 

消費電力 （ W) 

風 量 （ ms/h) 

騒音 (dB) 

質量 （ k 呂） 

50Hz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

1300 

1330 

]6已 

190 

42 

4已 

6.5 

弱 

6已〇 

63已 

] ]已 

9已 

32 

28 

乾燥 

1300 

1330 

] 目已 （+ 換気強） 

190 (+ 換気強） 

42 

4已 

涼風 

26 

32 

]6已 （+ 換気強） 

190 (+ 換気強） 

42 

4已 

換気 

強 

※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。 

弱 

24 時間 


消費電力、風量、騒音値は本機のみの値です。（連動する換気扇は含みません） 

暖房機としてご使用いただく場合（換気扇と連動しない場合）は、乾燥•換気モードはありません。 
■特性表 電源電圧1日 0 V • 単相2日日 V 


WD-220BZR 

消費電力 （ W) 

風 ミ （ ms/h) 

騒音 (dB) 

質量 （ k 呂） 

100V 

単相 20 0V 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

4.5 

4.5 

2300 

2280 

210 

200 

49 

48 

7.0 

弱 

2.8 

2.8 

850 

830 

110 

100 

33 

31 

乾燥 

已 .4 

5.2 

2300 

2280 

21日 （+ 換気強） 

200 (+ 換気強） 

49 

48 

涼風 

2.5 

2.6 

46 

已已 

21日 （+ 換気強） 

200 (+ 換気強） 

49 

48 

換気 

強 

※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。 

弱 

24 時間 


消費電力、風量、騒音値は本機のみの値です。（連動する換気扇は含みません） 

暖房機としてご使用いただく場合（換気扇と連動しない場合）は、乾燥•換気モードはありません。 


1愛情点検1 

む長年ご使用の換気扇の点検を/ 

口 

ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか。 

• スイツチを入れても羽根び回転しない。 
♦運転中に異常音や振動びする。 

•回転び遅いまたは不規則。 

(循環用モーター、ヒーターはメンテナンス 
び必要な部品です） 

•こげ臭いにおいびする。 

•本体取付部に腐食-破損等びある。 

► 

使用 

中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切って必ず販売店 
にご連絡ください。 

点検、修理に要する費用 
は販売店にご相談ください。 


客:さま 

形 名 


U ソでコ ^ ii — 口、 

メモ 

お買上げ年月曰 

年月 曰 

サービスを 依頼さ 
れるとさ便利です。 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話番号） 

( ) 


乂兰菱電機株式会社 


■平日9:0日〜] 2:0013:0日〜] 9:00(±•曰•祝-弊社休日(外） 

兰菱電機換気送風機技術相談センター……電話日に日- 726-471 (無料）〒日日 8-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号 

■その他の時間 

兰菱電機お客さま相談センター . 電話日] 2日-] 39 -36 己（無料）干]己4-日日日]東京都世田谷区池尻 3-1 日-3 

この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 






































































